
 Karta techniczna

FL---M003

Bezbarwny podkład PU o wysokiej sile krycia 

Główne właściwości
• Może być nakładany metoda natryskową i 

na polewarce
• Szybkie schnięcie
• Nadaje się do stosowania w systemie 

otwartych jak i zamkniętych porów

• Produkt stworzony do lakierowanie wielu 
rodzajów podłoża zarówno drewna litego jak i 
fornirów

• Dobra odporność na podnoszenie 
(włókien/włosa)

Wersje
/----- Bezbarwny

Rekomendowane 
zastosowanie: • Powierzchnie płaskie • Meble zmontowane • Drzwi
Metody aplikacji: Natrysk, polewarka kurtynowa

Przygotowanie 
mieszanki:

wagowo:
FL---M003 100

utwardzacz FC---M003   50
rozcieńczalnik  DF---M002          20

Objętościowo:
takie same proporcje jak wagowo

Właściwości fizyko-chemiczne Charakterystyka aplikacji
Substancje stałe (%) 46± 1 Ilość warstw max 3
Ciężar właściwy 
(g/cm3) 0.970± 0.030 Rekomendowana ilość 

nałożenia na warstwę  max: 200 g/m2 

Lepkość DIN 4  (s) w 
20°C 90±5 Odstęp między 

nałożeniami min: 1 h   max: 3 h   
Żywotność mieszanki 
(h) 3

Ogólne informacje o systemie aplikacji
Suszenie w 20° C i w wilgotności pomiędzy 45 a 

65%: 100 g/m2 Suszenie wymuszone:       100 g/m2

Pyłosuchość  10’ Temperatura Czas 
Na dotyk 30’ Flash Off 20°C 15’
Nałożenie lakieru naw. 16 h Powietrze 

wymuszone 50°C 60’

Szlifowanie 3 h Chłodzenie 20°C 15’
Składowanie 4 h

Przygotowanie materiału:              Materiał należy wyszlifować papierem ściernym 180.
Bejce rozpuszczalnikowe na bazie koncentratów (TM---M006 lub 

                                                   TM---M007) lub bejce wodne na bazie koncentratów (TY---M001 lub
                                                   TY---M003) mogą być używane do barwienia podłoża.
Lakier nawierzchniowy: Produkty poliuretanowe,nitro

Alternatywne utwardzacze:
FC---M001  50% Poprawia krycie, lepsza szlifowalność mechaniczna

Alternatywne rozpuszczalniki:
DF---M003 Przy aplikacji w wysokiej temperaturze i/lub wysokiej wilgotności
DF---M004 Przy aplikacji na polewarce

Ogólne spostrzeżenia:
Produkt ma nieograniczony czas przechowywania. W przypadku długiego składowania może pojawić się 
osad. W takim przypadku zalecane jest bardzo dokładne wymieszanie przed użyciem celem homogenizacji 
produktu.

Renner Polska, ul.Żeromskiego 12, 05-410 Józefów k/W-wy tel/faks 022 789 53 60 
info@renner-polska.pl   www.renner-polska.pl
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