
FO-xxM025

Bezbarwny Lakier Poliuretanowy Tiksotropowy

Właściwości
• Aplikacja natryskiem 
• Szybkie schnięcie
• Dobra tiksotropowość

• Możliwe stosowanie do drewna litego oraz na 
forniry

• Przydatny do cyklu otwarto porowego

Dostępne wersje
FO-20M025                     20±2 gloss

FO-30M025                     30±2gloss

FO-40M025                     40±2gloss

Sugerowane użycie: płaskie panele, elementy toczone, drzwi

Metody aplikacji: konwencjonalny pistolet kubkowy, airless, airmix 

Przygotowanie 
produktu:
(*)

Wagowo:
                     FO-xxM025                      100
katalizator       FC---M003                        50
rozp.              DF---M002                        20

Objętościowo:
                   
zachowujemy takie same proporcje

Właściwości chemiczno-fizyczne Właściwości aplikacji
Części stałe (%) 43±3 Rekomendowane naniesienie max: 150 g/m²

Ciężar właściwy (g/cm³) 1,000±0,030

Lepkość DIN6 (s) w 20ºC 52±5

Żywotność mieszaniny (h) 2

Ogólne uwagi dotyczące systemu lakierowania
Schnięcie w 20ºC:          100 g/m² Schnięcie wymuszone:        100 g/m²

Temperatura Czas

Pyłosuchość 10' Odparowanie pokojowa 15'

Suchość na dotyk 30' Suszenie 50ºC 60'

Sztaplowanie 4 h Chłodzenie pokojowa 15'

Przygotowanie podłoża
Przygotowanie podłoża:   produkt może być nakładany na podkłady PU, PE lub UV uprzednio szlifowane papierem 
gradacji 320.  Do barwienia lakieru można użyć kolorantów serii TM---M005

Alternatywne katalizatory
FC---M001     50% szybsze schnięcie

Alternatywne  rozcieńczalniki
DF---M003 do aplikacji w wysokiej temperaturze i/lub przy wysokiej wilgotności względnej

DF---M005 lepsza rozlewność produktu

Uwagi
Produkt posiada nieograniczoną trwałość. Jednak po dłuższym okresie przechowywania, mogą pojawić się osady. Zaleca 
się zatem dobrze wymieszać produkt przed użyciem.

W karcie umieszczone zostały dane które odpowiadają naszej wiedzy i doświadczeniu. Jednak odpowiedzialność za ostateczny rezultat systemu 
lakierniczego spoczywa wyłącznie na użytkowniku który powinien się upewnić, czy produkt jest zgodny wymaganiami systemu aplikacji, podłoża oraz 
warunkami pracy.


