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Obszary stosowania 

Do gruntowania zachowujących 
wymiar i nie zachowujących 
wymiaru drewnianych elemen-
tów budowlanych, jak okna, 
drzwi zewnętrzne, odeskowa-
nia itd. z drewna świerkowego, 
sosnowego, meranti, hemlo-
kowego, pinii oregońskiej. 
W przypadku stosowania na 
innych gatunkach drewna za-
lecamy konsultację z naszą 
firmą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Właściwo ści produktu 

Wodna emulsja środka gruntu-
jącego, przeznaczonego pod 
następne pokrycie lazurami lub 
lakierami kryjącymi. Induline 
GW-360 jest zakonserwowana 
przed uszkodzeniami mikrobio-
logicznymi (pleśnie itp.) powło-
ki. 

Induline GW-360 charakteryzu-
je się bardzo dobrym spływa-
niem na silnie (na przykład 
przez impregnację) nasyco-
nych podłożach, a ponadto 
krótkim czasem schnięcia, do-

skonałą przyczepnością na 
mokro i doskonałym wypełnia-
niem porów, także w przypad-
ku drewna meranti o głębokich 
porach. 

Sposób stosowania  

Malowanie, zanurzanie, fluta-
cja, wakumat, natrysk tylko w 
zamkniętych urządzeniach. 
Podłoże musi być czyste, wol-
ne od tłuszczów, wosków i py-
łów. Induline GW-360 dobrze 
wymieszać, mieszać także 
podczas pracy i po przerwach 
w pracy. Zakres temperatur 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 3201-07, 3275-79 

Induline GW-360 
Lazurujący, emulgujący w wodzie środek gruntu-
jący z wbudowaną ochroną powłoki. 

 

 

Dane techniczne produktu  

Gęstość: ok. 1,01 g/cm3 w temp. + 20°C 
Lepkość: ok. 11s w 4 mm kubku Forda w 

temp. + 20°C 
Spoiwo: specjalne żywice 
Konserwant 0,3% 3-jodo-2-propynylo butylo-

karbaminianu 
Zapach: łagodny 
Rodzaj opakowania:  pojemnik blaszany 5l, 20l plasti-

kowe beczki 120l  
Kolory: 3201 bezbarwny 
 3203 sosna 
 3204 teak 
 3206 afrormozja 
 3207 wenge 
 3275 hemlok 
 3276 dąb 
 3277 orzech 
 3278 palisander 
 3279 afcelia 
 3202 kolory niestandardowe 
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stosowania 15 – 30°C (tempe-
ratura powietrza i powierzchni 
drewna stanowiącego podłoże) 
Naruszone opakowanie dobrze 
zamykać i zużyć w możliwie 
krótkim terminie. Po wyschnię-
ciu można nakładać następną 
powłokę z lazur lub lakierów 
kryjących.  
Zalecenia dotyczące nakłada-
nie powłok odpowiednio do 
danego gatunku drewna okien 
i drzwi zewnętrznych uzyskają 
Państwo u naszych przedsta-
wicieli handlowych. 

Zużycie / ilo ść nakładanego 
materiału 

80 – 120 ml/m2 na jedną war-
stwę, zależnie od metody sto-
sowania, gatunku i powierz-
chni drewna. 
 

Schni ęcie 

Około 2,5 godzin. Wartość 
sprawdzona praktycznie w tem-
peraturze +20° C i wilgotno ści 
względnej powietrza 65 %. 

Suszenie wymuszone w ko-
morze suszarniczej w temp.  
+ 30° C: około 45 min. 

Niższe temperatury i wyższa 
wilgotność powietrza mogą 
istotnie wydłużyć proces 
schnięcia. 

Składowanie 

Przechowywane w oryginal-
nych opakowaniach, w miejscu 
suchym, nie narażonym na 
działanie mrozu – co najmniej 
1 rok. 

Wskazówki 

Dopuszczalna wilgotność 
w chwili nakładania następnej 
powłoki: maks. 15% dla drew-
na iglastego i 12% dla liścia-
stego. W przypadku bardzo 
dużej zawartości garbników 

w drewnie w razie stosowania 
wodnych systemów malarskich 
mogą wystąpić ciemne prze-
barwienia, dlatego zaleca się 
wykonanie prób. Dotyczy to 
także innych gatunków drewna. 
Preparatem Induline GW 360 
nie należy pokrywać drewna, 
które zgodnie ze swoim prze-
znaczeniem ma kontakt z żyw-
nością lub karmą dla zwierząt. 
Reklamacje dotyczące kolory-
styki kolorów niestandardo-
wych uznajemy tylko w przy-
padku, gdy wykonano próbne 
malowanie i próbkę przekaza-
no do nas w celu usunięcia 
wady. Reklamacje zgłoszone 
po zastosowaniu preparatu nie 
mogą być przez nas niestety 
uwzględnione. 

Narzędzia, czyszczenie 

Pędzel, wanna zanurzeniowa, 
urządzenie do flutacji, natryski. 
Narzędzia należy natychmiast 
po użyciu umyć wodą z dodat-
kiem detergentu. Brudną ciecz 
usunąć zgodnie z przepisami. 

Bezpiecze ństwo 

Podczas stosowania należy za-
chować ogólnie przyjęte zasady 
bezpieczeństwa. Produkt zawiera 
3-jodo-2-propynylobutylokarba-
minian. Może powodować reakcje 
alergiczne. Karta charakterystyki 
dostępna jest na zamówienie dla 
firm profesjonalnych. 

Zawarto ść lotnych  
substancji organicznych 

Wyznaczona przez UE wartość 
graniczna dla tego produktu (kat. 
A/e): 130 g/l (2010). Ten produkt 
zawiera maksymalnie 50 g/l VOC. 

Usuwanie 

Resztki produktu należy usunąć 
w oryginalnym opakowaniu, zgod-
nie z obowiązującymi przepisami. 
Całkowicie opróżnione opakowa-

nia należy przekazać do recyklin-
gu. 

Ochrona środowiska 

Nie wprowadzać do wód po-
wierzchniowych, kanalizacji i nie 
zakopywać. 

Oznaczenie 

WGK:   2 

ADR: -/- 
 

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki sto-
sowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób użycia 
są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie wynika 
żadna odpowiedzialność producenta. 
 
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub 
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają pi-
semnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 


