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Obszary stosowania 

Pośrednie i końcowe malowanie 
zachowujących i nie zachowują-
cych wymiaru drewnianych ele-
mentów budowlanych z drewna 
iglastego i liściastego typu: okna, 
drzwi zewnętrzne, odeskowania 
etc. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Właściwo ści produktu 

Induline LW-700 jest regulującą 
poziom wilgotności szybkoschnącą 
lazurą grubowarstwową o dosko-
nałej elastyczności i długotrwałej 
ochronie przed zwietrzeniem. 
Spełnia wymagania normy DIN EN 
71-3 “ Bezpieczeństwo zabawek”. 

 

 

Sposób stosowania  

Drewno drzew iglastych jak rów-
nież wszystkie rodzaje drewna 
podatne na ataki grzybów zaim-
pregnować środkiem ochronnym. 
Drewno musi by czyste, wolne od  
tłuszczu, wosku , silikonu. Dopusz-
czalna wilgotność drewna max  
15 % dla iglastego i 12 % dla li-
ściastego. Na tak przygotowaną 
powierzchnię nakładać środek przy 
wykorzystaniu metody airless  
lub airmix.  

Dane techniczne produktu  

Gęstość: ok. 1,04 g/cm3 w temp. + 20°C 
Lepkość: ok. 350 mPa s w temp. + 20°C 
Środek wiążący: specj. poliuretan/akryl 
Pigmentacja: światłotrwałe, wysoce przejrzyste 

pigmenty tlenku żelaza 
Zawartość fazy stałej: ok. 38% 
Stopień połysku: 1680 - 89 LW-700-20 jedwab. 

mat 
 3400 - 19 LW-700-40 jedwab. 

połysk 
Rodzaj opakowania:  pojemniki blaszane 5l i 20l 
 plastikowe beczki 120l  
Kolory: 1680 bezbarwny, 1689 kolory 

niestandardowe, 3400 bez-
barwny, 3401 hemlok, 3402 
sosna, 3403 dąb jasny, 3404 
afrormosia,  3406 teak, 3407 
mahoń, 3408 orzech, 3409 
palisander, 3412 afzelia, 
3415 hemlok, 3419 kolory 
niestandardowe, 3433 ma-
ron,3434 olcha, 3435 limba, 
3436 wiśnia, 3437 ciemny 
mahoń  

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 1680, 1689 

            3400-19 – 3433-37 

Induline LW 700 
Wodna lazura stosowana jako międzypowłoka  
i warstwa końcowa 
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Urządzenie lakiernicze airless : 
- średnica dyszy 0,28 – 0,33 mm 
- ciśn. materiału  70 – 90 bar 

Urządzenie lakiernicze airmix: 
- średnica dyszy 0,28 – 0,33 mm 
- ciśn. materiału  70 - 90 bar 
- ciśn. powietrza 1,0 – 2,0 bar.  

Podane wartości odnoszą się do 
materiału nie rozcieńczonego. 
Najodpowiedniejsza temperatura 
materiału to +15 do +20 °C. Zaleca 
się sprawdzenie wzajemnej tole-
rancji środka z podłożem poprzez 
wykonanie próbnego malowania.  

Wskazówki 

Induline LW-700 nie powinien 
być używany w warunkach 
bezpośredniego oddziaływania 
promieni słonecznych, w tem-
peraturze poniżej +15°C i po-
wyżej + 30°C. Wzgl ędna wil-
gotność powietrza może wyno-
sić max.85 %. Należy zapew-
nić odpowiednie wietrzenie 
pomieszczeń zwłaszcza przy 
produkcji seryjnej.  
Stosowane materiały uszczel-
niające muszą wykazywać 
tolerancję z powłokami malar-
skmi i mogą być nakładane 
dopiero wtedy gdy powłoki te są 
dostatecznie suche. Profile 
uszczelniające zawierające 
plastyfikatory w połączeniu 
z lakierami zawiesinowymi 
wykazują tendencję do skleja-
nia się. Należy zatem stoso-
wać profile nie zawierające 
plastyfikatorów.  
W przypadku dębiny, na skutek 
reakcji zawartych w niej garb-
ników z lakierami wodorozcień-
czalnymi, mogą wystąpić ciem-
ne przebarwienia. Konieczne 
jest zatem wykonanie próbnego 
malowania. Zalecenie to odnosi 
się także do innych rodzajów 
drewna.  
Induline LW-700 bezbarwny nie 
nadaje się do stosowania na 
zewnątrz.  
Reklamacje dotyczące kolorów 
specjalnych będą rozpatrywane 
tylko wtedy, gdy przed rozpo-

częciem realizacji obiektu wyko-
nane zostanie malowanie prób-
ne i przesłane do nas w celu 
usunięcia niezgodności kolory-
stycznej.  
W innych wypadkach reklamacji 
nie możemy niestety uwzględ-
nić. 

Narzędzia, czyszczenie 

Pistolety ręczne, automatyczne 
urządzenia natryskowe. Narzędzia 
po użyciu natychmiast przemyć 
wodą i Aqua RK-898-Reinigungs-
konzentrat (nr art.. 3868). Brudną 
ciecz usunąć zgodnie z przepisa-
mi.  

Zużycie 

Ilość nakładanego materiału wy-
nosi około 150 - 300 ml/m².  
Grubość powłoki mokrej:  
około 150 - 300 µm. 
Grubość powłoki suchej:  
około 50 - 100 µm. 
Niezbędna minimalna grubość 
suchej powłoki w przypadku bar-
wy hemlok wynosi 130 µm. 
Podane wartości odnoszą się  
do materiału nierozcieńczonego. 
Ewentualne odchylenia, uwarun-
kowane rodzajem drewna, należy 
określić wykonując malowanie 
próbne.  

Schni ęcie 

Pyłosuchość:     ok. 1 godz. 
Powierzchniowo  
sucha po:                 ok. 2 godz.  
Kolejna warstwa  
po:                         ok. 4 godz.  
Wartości sprawdzone prak-
tycznie w temperaturze  
+ 20° C i wilgotno ści względ-
nej powietrza 65 %. 

Niższe temperatury i wyższe wil-
gotności wydłużaj czas schnięcia. 

Suszenie wymuszone w komorze 
suszarniczej  w temp. + 30° C: 
około 1 godz. 

Rozcieńczanie  

W razie potrzeby rozcieńczać wo-

dą w ilości nie przekraczającej 5%. 

Składowanie  

Przechowywane w  zamkniętych 
oryginalnych opakowaniach,  
w miejscu suchym, nie narażonym 
na działanie mrozu nadaje się  
do użycie przez co najmniej 12 
miesięcy.  

Skład chemiczny 

Akryl/poliuretan, glikole, tlenek 
żelaza, silikon organiczny, woda 
 
Konserwant: metyloizotiazolin 

Zawarto ść lotnych  
substancji organicznych 

Wyznaczona przez UE wartość gra-
niczna dla tego produktu (kat. A/e):  
130g/l (2010). Ten produkt zawiera 
maksymalnie80 g/l VOC. 

Bezpiecze ństwo / usuwanie 

Chronić przed dziećmi, nie wdychać 
rozpylonej cieczy. Podczas pracy i po 
jej zakończeniu zapewnić odpowiednią 
wentylację. W razie zanieczyszczenia 
oczu lub skóry natychmiast dokładnie 
spłukać wodą.  
Przy aplikacji natryskowej należy nosić 
indywidualne środki ochrony. Filtr 
cząsteczkowy P2 (np. firmy Dräger). 
Odpowiednie rękawice ochronne patrz 
karta charakterystyki. Nosić zamkniętą 
odzież roboczą. 
Kod produktu: M-KH-01 

Usuwanie  

Nie dopuścić do przedostania się do 
kanalizacji, wód powierzchniowych lub 
gruntu. Do recyklingu przekazywać 
tylko całkowicie opróżnione opakowa-
nia. Płynne resztki materiału przeka-
zać do punku zbiórki starych lakierów. 

Oznaczenie 

WGK:  1 
ADR: -/- 
 
 

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki 
stosowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób 
użycia są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie 
wynika żadna odpowiedzialność producenta. 
 
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub 
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają 
pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 


