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Rodzaj produktu 

Płynny środek ochrony drewna 
 
Obszar stosowania 

Induline SW-900 służy do ochrony 
stosowanych na zewnątrz nie ob-
ciążanych statycznie i nie mają-
cych kontaktu z gruntem elemen-
tów drewnianych przed zgnilizną  
i sinizną wg DIN 68 800, część 3. 
Do zabezpieczania zachowujących 
wymiar i nie zachowujących wy-
miaru elementów drewnianych, jak 
np. okna, drzwi zewnętrzne, de-
skowania etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Właściwo ści produktu 

Bezbarwny impregnat skuteczny 
wobec zgnilizny i sinizny. Wzmac-
niając drewno poprawia jakość je-
go szlifu przy jednoczesnym za-
pewnieniu ochrony przed wilgocią,  
w szczególności w obszarach 
przekroju czołowego. Aidol Induli-
ne SW-900 wyróżnia się dobrą pe-
netracja podłoża. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sposób stosowania 

Malowanie pędzlem, zanurzanie 
krótkie, flutacja; metodę natrysko-
wą (tylko w zamkniętych urządze-
niach) mogą stosować wyłącznie 
profesjonalni użytkownicy. Podłoże 
musi być wolne od tłuszczu, wo-
sku, brudu i pyłu. Induline SW-900 
jest gotowa do użycia i ma lepkość 
wymaganą przy stosowaniu prepa-
ratu.   Przed użyciem dobrze wy-
mieszać. Temperatura obróbki 
+15°C do 30°C (temperatura po-
wietrza oraz powierzchni drewna 
podczas nakładania gruntu) Po 
wyschnięciu drewno narażone na 
wpływ czynników atmosferycznych 
musi zostać pokryte kolejnymi po-
włokami z lazur i lakierów kryją-
cych.  
Prace należy w miarę możliwości 
przeprowadzać na nieprzepusz-
czalnym podłożu; zaimpregnowa-
ne drewno do chwili całkowitego 
wyschnięcia należy składować na 
nieprzepuszczalnym, twardym 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 3776 

Induline SW-900  
Bezbarwny, wodny impregnat na bazie oleju lnia-
nego, do ochrony przed zgnilizną i sinizną 
 

Dane techniczne produktu  

Gęstość: ok. 1,01 g/cm³ w temp. 20°C 
Lepkość ok. 11 s w 4 mm kubku Forda  

w temp.20°C 
ok. 54 s w 2 mm kubku Fiorda  
w temp. 20°C 

Rodzaj opakowania: 20 l pojemniki z blachy,  
120 l beczki z tworzywa  

Kolor: bezbarwny 
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podłożu, aby zapobiec przedosta-
waniu się do 
gruntu lub móc odzyskać spływa-
jący nadmiar produktu względnie 
zgodnie z przepisami przekazać 
jego pozostałości do utylizacji. 
Środowisko (grunty, wody po-
wierzchniowe, rośliny itp.) należy 
chronić przed rozpryskami produk-
tu. 

Nie wdychać pyłu po szlifowaniu 
drewna poddanego działaniu pro-
duktu. Podczas szlifowania impre-
gnowanego drewna należy nosić 
maskę ochronną (filtracja P2). 

Wskazówki 

Wilgotność drewna przed nałoże-
niem kolejnej warstwy nie powinna 
być wyższa niż 15% dla drewna 
iglastego i nie wyższa niż 12% dla 
drewna liściastego. Środki ochrony 
drewna zawierają biobójcze sub-
stancje czynne służące ochronie 
drewna przed szkodnikami. Należy 
je stosować wyłącznie zgodnie z 
instrukcją użycia i tylko w dozwo-
lonych zakresach. Użycie nie-
zgodne z przeznaczeniem może 
spowodować zagrożenie zdrowia i 
środowiska naturalnego. Nie nada-
je się do stosowania na drewnie, 
które zgodnie z przeznaczeniem 
będzie miało bezpośredni kontakt  
z żywnością lub karmą dla zwie-
rząt. Produkt generalnie nie powi-
nien być stosowany na powierzch-
niach drewnianych w pomieszcze-
niach dziennego pobytu ludzi. 
Przeznaczony jest wyłącznie dla 
profesjonalnych użytkowników. Nie 
wprowadzać produktu ani jego 
resztek do wody, gruntu lub kana-
lizacji.  

Narzędzia, czyszczenie 

Pędzel, wanna zanurzeniowa, 
urządzenia do flutacji, urządzenia 
natryskowe. Narzędzia natych-
miast po użyciu wyczyścić wodą. 
Brudną ciecz usunąć zgodnie  
z przepisami. 

Zużycie / ilo ść nanoszonego ma-
teriału 

80 – 90 ml/m². 

Schni ęcie 

Ok. 4 godzin - wartość sprawdzo-
na praktycznie w temperaturze  
20° C i 65% wilgotno ści względnej 
powietrza.  

Przyspieszone schnięcie przy oko-
ło +30°C: ok. 3 godz. 
 

Substancje czynne 

0,80 % propiconazol 
0,80 % 3-jodo-2-propynylo butyl-
karbaminian 
 
100g preparatu zawiera 0,8 g pro-
piconazolu i 0,80 g 3-jodo-2-
propynylo butylokarbaminianu     . 

Składowanie: 

W zamkniętych oryginalnych opa-
kowaniach, w miejscu suchym, 
lecz zabezpieczonym przed mro-
zem produkt można przechowy-
wać przez okres 2 lat. PO użyciu 
opakowanie starannie zamykać. 
Podczas przechowywania należy 
przestrzegać przepisów dotyczą-
cych składowania płynów niebez-
piecznych dla wody.  

Zawarto ść lotnych substancji 
organicznych (VOC) 

Wartości graniczne wyznaczone 
przez UE dla tego produktu (kat. 
A/h): 30 g/l (2010). Ten produkt 
zawiera maksymalnie 25 g/l VOC. 

Bezpiecze ństwo 

Identyfikacja zagrożeń: 
R52/53: Działa szkodliwie na or-
ganizmy wodne / Może powodo-
wać długo utrzymujące się nieko-
rzystne zmiany w środowisku 
wodnym. 
 
Warunki bezpiecznego stosowa-
nia: 
S2: Chronić przed dziećmi. 
S13: Nie przechowywać razem z 
żywnością, napojami i paszami dla 
zwierząt. 
S20/21: Nie jeść i nie pić oraz nie 
palić tytoniu podczas stosowania 
produktu. 
S24: Unikać zanieczyszczenia 
skóry. 
S37: Nosić odpowiednie rękawice 
ochronne. 
S62: W razie połknięcia nie-
zwłocznie zasięgnij porady lekarza 
- pokaż opakowanie lub etykietę. 
S61: Unikać zrzutów do środowi-
ska. Postępować zgodnie z in-
strukcją lub kartą charakterystyki. 
 
Zawiera propiconazol. Może po-
wodować reakcje alergiczne. 

 
Kod produktu: HSM-LV 10 

Pierwsza pomoc 
Po wdychaniu: 
Porażonego wyprowadzić na 
świeże powietrze, ułożyć i 
uspokoić. W razie dolegliwo-
ści odwieźć do lekarza. W ra-
zie utraty przytomności należy 
układać i transportować 
w stabilnej pozycji bocznej. 
Po kontakcie ze skór ą: 
Natychmiast zmyć wodą i my-
dłem i dokładnie spłukać. 
Przy przedłużającym się po-
drażnieniu skóry bezzwłocz-
nie skonsultować się z leka-
rzem. 
Po kontakcie z okiem: 
Przez kilka minut spłukiwać 
oko przy otwartej powiece 
pod bieżącą wodą i skonsul-
tować się z lekarzem.  
Po połkni ęciu: 
Wypłukać usta i popić dużą 
ilością wody. Nie powodować 
wymiotów, natychmiast zawo-
łać lekarza. 

Usuwanie 

Większe pozostałości produktu na-
leży usuwać w oryginalnych opa-
kowaniach, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami. Całkowicie 
opróżnione opakowania należy 
oddać do recyklingu. 
Kod odpadu: 03 02 02 Środki do 
konserwacji i impregnacji drewna 
zawierające związki chlorowcoor-
ganiczne. 
 
baua 

Reg.nr.: N-41537 
 
Oznaczenia 

GefStoffV: -/- 
WGK  2 
ADR:  -/- 
 
Bezpiecznie u żywać substancji 
biobójczych. Przed u życiem 
zawsze czyta ć oznaczenia i in-
formacj ę o produkcie. 
 
 


