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Obszary stosowania
Do malowania okien, drzwi ze-
wnętrznych i innych zachowują-
cych i nie zachowujących wymiaru
drewnianych elementów budowla-
nych.

Właściwości produktu
Wodorozcieńczalny, regulujący
poziom wilgotności lakier kryjący
o właściwościach izolujących.
Łatwy w użyciu, pozwala uzy-
skać doskonałą powierzchnię
już po jednorazowym nałożeniu.
Jest produktem odpornym na
działanie promieni UV i czynników
atmosferycznych, zachowuje
elastyczność , nie żółknie, nie
ulega kredowaniu. Sprawdzony
wg normy DIN EN 71-3 “ Bez-
pieczeństwo zabawek - migracja
określonych pierwiastków”.

Sposób stosowania
Drewno drzew iglastych jak rów-
nież wszystkie rodzaje drewna
podatne na ataki grzybów zaim-
pregnować. Chcąc zapobiec prze-
bijaniu na zewnątrz garbników
należy nałożyć jako warstwę po-
średnią, Induline ZW-400. Drewno
musi by czyste, wolne od tłuszczu,
wosku , silikonu. Dopuszczalna
wilgotność drewna: maks. 15 %
dla drewna iglastego i 12 % dla
liściastego. Na tak przygotowaną
powierzchnię nakłada się środek
za pomocą urządzeń używanych
zwykle w produkcji seryjnej przy
wykorzystaniu metody airless lub
airmix. Najlepszy efekt malowania
natryskowego uzyskuje się przy
zastosowaniu następujących dy-
szy: 0,279 mm = 0,011  lub
0,33mm = 0,013” przy ciśnieniu
natrysku od 70 do 90 bar. Podane
wartości odnoszą się do materiału
nie rozcieńczonego. Najodpowied-

Instrukcja Techniczna
Numer artykułu 1730. 3920-29

Induline DW-601
Wodny lakier kryjący do malowania pośredniego
i końcowego. System jednowarstwowy

Dane techniczne produktu

Gęstość: ok. 1,15 g/cm3 w temp. + 20°C
Środek wiążący: specj. polimer akrylowy
Pigment: dwutlenek tytanu
Rodzaj opakowania: pojemniki blaszane 5l i 20l

plastikowe beczki 120l
Kolory: 3920 DW-601-50 biały, połysk

jedwabisty
3929 DW-601-50 kolory specjal-
ne, połysk jedwabisty
3921 DW 601-35 biały, mat je-
dwabisty
1730 DW 601-20 biały, mat
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niejsza temperatura materiału to
+15 do +20°C. Zaleca się spraw-
dzenie wzajemnej tolerancji środka
z podłożem poprzez wykonanie
próbnego malowania.
W sprawie zaleceń dotyczących
metody nakładania powłok w za-
leżności od rodzaju drewna, dla
zastosowań takich, jak okna i drzwi
zewnętrzne, proszę skontaktować
się z doradcami technicznymi firmy
Remmers Polska.

Zużycie

Ilość nakładanego materiału: 150
- 300 ml/m2.
Grubość powłoki mokrej: ok. 150
- 300 μm.
Grubość powłoki suchej: 60 - 120
μm. Podane wartości odnoszą
się do nierozcieńczonego mate-
riału.

Schnięcie
Pyłosuchość po: ok. 1 godz.
Powierzchniowo sucha: ok.2 godz.
Dalsza obróbka po: ok. 4 godz.

Wartości sprawdzone praktycznie
w temp. +200C i 65% wilgotności
względnej powietrza.

Niższe temperatury i wyższe wil-
gotności wydłużają proces wysy-
chania.

Rozcieńczanie
W razie potrzeby rozcieńczyć wo-
dą (maks. 5%).

Trwałość
podczas przechowywania
Przechowywane w  zamkniętych
oryginalnych opakowaniach,
w miejscu suchym, nie narażonym
na działanie mrozu nadaje się
do użycia przez co najmniej 1 rok.
Kolory specjalne - maks. 3 miesią-
ce.

Wskazówki
Induline DW - 601 nie powinien

być używany w warunkach bez-
pośredniego oddziaływania pro-
mieni słonecznych , w temperatu-
rze poniżej +15°C i powyżej
+30°C. Względna wilgotno po-
wietrza może wynosić maks.85
%. Należy zapewnić odpowiednie
wietrzenie pomieszczeń, zwłasz-
cza przy produkcji seryjnej. Sto-
sowane materiały uszczelniające
muszą wykazywać tolerancję
z powłoką malarską i mogą być
nałożone dopiero wtedy, gdy jest
ona już dostatecznie sucha Profi-
le uszczelniające zawierające
plastyfikatory mają w połączeniu
z lakierami zawiesinowymi ten-
dencję do sklejania się. Należy
zatem stosować takie profile,
które ich nie zawierają. Reklama-
cje dotyczące koloru będą rozpa-
trywane tylko wtedy, jeżeli przed
rozpoczęciem realizacji obiektu
wykonana zostanie próbka
i przesłana do nas w celu usu-
nięcia usterek. W innych wypad-
kach reklamacje dotyczące kolo-
rystyki nie mogą być przez nas
niestety uznane.

Skład chemiczny
Akryl/poliuretan, dwutlenek tytanu,
SiO2, glikole, woda.

Narzędzia, czyszczenie
Pistolety ręczne, automatyczne
urządzenia natryskowe. Narzędzia
po użyciu natychmiast przemyć
wodą i środkiem myjącym. Brudną
ciecz usunąć zgodnie z przepisa-
mi.

Zawartość lotnych
substancji organicznych
Wyznaczona przez UE wartość gra-
niczna dla tego produktu (kat. A/d):
150g/l (2007), 130g/l (2010). Ten pro-
dukt zawiera maksymalnie 60 g/l VOC.

Bezpieczeństwo / usuwanie
Chronić przed dziećmi. Nie wdychać

rozpylonej cieczy. Dbać o dobrą wen-
tylacje podczas obróbki i po jej zakoń-
czeniu. W przypadku zanieczyszcze-
nia oczu lub skóry natychmiast do-
kładnie spłukać wodą. Nie dopuścić do
przedostania się do kanalizacji, wód
powierzchniowych lub gruntu. o recy-
klingu przekazywać tylko całkowicie
opróżnione opakowania.
Kod produktu: M-LW 01

Oznaczenie

GefStoffV: 1
GGVS/ADR: -/-

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki
stosowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób
użycia są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie
wynika żadna odpowiedzialność producenta.

Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają
pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty.
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki
handlowe.

Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie
tracą swoją ważność.


